Tab 2-3: Tabulka pre vypocet korekénych faktorov

na teplotnu rozt'aznost’ meradla objemu

Korekéné faktory F,,

pre teplotné koeficienty objemovej rozt'aznosti v °oc”’ pre ocel a Britanium a pre teplotu v °C

ocel / PB = 36x10° °C™" Britanium / B = 61x10° °C~
teplota | teplota |
[°C] |Koreké&ny faktor F, [°’C] |Korek&ny faktor F,
-20 0,99856 0 0,99928 20 1,00000 0 0,99878 20 1,00000
-19 0,99860 1 0,99932 21 1,00004 1 0,99884 21 1,00006
-18 0,99863 2 0,99935 22 1,00007 2 0,99890 22 1,00012
-17 0,99867 3 0,99939 23 1,00011 3 0,99896 23 1,00018
-16 0,99870 4 0,99942 24 1,00014 4 0,99902 24 1,00024
-15 0,99874 5 0,99946 25 1,00018 5 0,99909 25 1,00031
-14 0,99878 6 0,99950 26 1,00022 6 0,99915 26 1,00037
-13 0,99881 7 0,99953 27 1,00025 7 0,99921 27 1,00043
-12 0,99885 8 0,99957 28 1,00029 8 0,99927 28 1,00049
-11 0,99888 9 0,99960 29 1,00032 9 0,99933 29 1,00055
-10 0,99892 10 0,99964 30 1,00036 10 0,99939 30 1,00001
-9 0,99896 11 0,99968 31 1,00040 11 0,99945 31 1,00067
-8 0,99899 12 0,99971 32 1,00043 12 0,99951 32 1,00073
-7 0,99903 13 0,99975 33 1,00047 13 0,99957 33 1,00079
-6 0,99906 14 0,99978 34 1,00050 14 0,99963 34 1,00085
-5 0,99910 15 0,99982 35 1,00054 15 0,99970 35 1,00092
-4 0,999114 16 0,99986 36 1,00058 16 0,99976 36 1,00098
-3 0,99917 17 0,99989 37 1,000061 17 0,99982 37 1,00104
-2 0,99921 18 0,99993 38 1,00065 18 0,99988 38 1,00110
-1 0,99924 19 0,99996 39 1,00068 19 0,99994 39 1,00116
40 1,00072 40 1,00122

Pozndmka spracovatela:

Pdvodna tabulka 2-3 v prilohe 4 k vynosu MP obsahuje v rozsahu tepldt -20

az + 8 °C nespravne hodnoty korek&éného faktora F, pre ocel.

Chybné hodnoty boli opravené.

°C




Tab 2-4: Informativna tabul'ka korekcii hodnot prevodového koeficientu k,,
pre eliminaciu chyb spésobenych zavislostou vztlaku vo vzduchu na teplotnej objemovej
roztaznosti vazenych roztokov etanolu a vody

Hodnoty korekcii C;,, v dm’/kg

pre objemovi koncentraciu etanolu G a teplotu v °C

Objemova koncentracia "og"

[%] -20 -15 -10 -5 0 5

0 0 0 0

1 -1,29E-08 -1,97E-08 -2,11E-08
2 -5,31E-10 -2,66E-08 -3,99E-08 -4,26E-08
3 -3,50E-09 -4,18E-08 -6,12E-08 -6,48E-08
4 -9,13E-09 -5,92E-08 -8,43E-08 -8,85E-08
5 -1,83E-08 -7,96E-08 -1,10E-07 -1,14E-07
6 -3,22E-08 -1, 04E-07 -1,39E-07 -1, 42E-07
7 -5,21E-08 -1,33E-07 -1,71E-07 -1,73E-07
8 -7,94E-08 -1, 69E-07 -2,09E-07 -2,07E-07
9 -1,16E-07 -2,11E-07 -2,52E-07 -2,46E-07
10 -1, 63E-07 -2, 62E-07 -3,02E-07 -2,90E-07
11 -4,28E-08 -2,22E-07 -3,23E-07 -3,59E-07 -3,38E-07
12 -1,12E-07 -2,96E-07 -3,95E-07 -4,25E-07 -3,93E-07
13 -2,01E-07 -3,85E-07 -4,80E-07 -4,99E-07 -4,55E-07
14 -1,73E-08 -3,12E-07 -4,91E-07 -5,77E-07 -5, 84E-07 -5,23E-07
15 -1,56E-07 -4,45E-07 -6,16E-07 -6,89E-07 -6,80E-07 -6, 00E-07
16 -3,25E-07 -6,04E-07 -7,61E-07 -8,17E-07 -7,88E-07 -6,84E-07
17 -5,26E-07 -7,89E-07 -9,26E-07 -9,61E-07 -9,07E-07 -7,78E-07
18 -7,61E-07 -1,00E-06 -1,11E-06 -1,12E-06 -1, 04E-06 -8, 80E-07
19 -1,03E-06 -1,24E-06 -1,32E-06 -1,30E-06 -1,19E-06 -9, 92E-07
20 -1,33E-06 -1,51E-06 -1,56E-06 -1,50E-06 -1,34E-06 -1,11E-06
21 -1,67E-06 -1,81E-06 -1,81E-06 -1,71E-06 -1,52E-06 -1,24E-06
22 -2,05E-06 -2,13E-06 -2,09E-06 -1, 94E-06 -1,70E-06 -1,39E-06
23 -2,46E-06 -2,49E-06 -2,39E-06 -2,19E-06 -1, 90E-06 -1,54E-06
24 -2,90E-06 -2,87E-06 -2,71E-06 -2,46E-06 -2,12E-06 -1,70E-06
25 -3,37E-06 -3,28E-06 -3,06E-06 -2,75E-06 -2,35E-06 -1,87E-06
26 -3,88E-06 -3,71E-06 -3,43E-06 -3,05E-06 -2,59E-06 -2,05E-06
27 -4,41E-06 -4,17E-06 -3,81E-06 -3,37E-06 -2,84E-06 -2,24E-06
28 -4,97E-06 -4,65E-06 -4,22E-06 -3,70E-06 -3,10E-06 -2,43E-06
29 -5,55E-06 -5,15E-06 -4,64E-06 -4,05E-06 -3,38E-06 -2,64E-06
30 -6,16E-06 -5, 68E-06 -5,09E-06 -4,41E-06 -3,67E-06 -2,86E-06
31 -6,79E-06 -6,22E-06 -5,54E-06 -4,79E-06 -3,97E-06 -3,08E-06
32 -7,44E-06 -6,77E-06 -6,02E-06 -5,18E-06 -4,28E-06 -3,31E-06
33 -8,11E-06 -7,35E-06 -6,50E-06 -5,58E-06 -4,59E-06 -3,54E-06
34 -8,79E-06 -7,93E-06 -7,00E-06 -5,99E-06 -4,92E-06 -3,78E-06
35 -9,48E-06 -8,53E-06 -7,50E-06 -6,41E-06 -5,25E-06 -4,03E-06
36 -1,02E-05 -9,14E-06 -8,02E-06 -6,83E-06 -5,59E-06 -4,28E-06
37 -1,09E-05 -9,76E-06 -8,54E-06 -7,27E-06 -5,93E-06 -4,54E-06
38 -1,16E-05 -1, 04E-05 -9,07E-06 -7,71E-06 -6,28E-06 -4,80E-06
39 -1,23E-05 -1,10E-05 -9,61E-06 -8,15E-06 -6, 64E-06 -5,07E-06
40 -1,31E-05 -1,16E-05 -1,02E-05 -8, 60E-06 -7,00E-06 -5,34E-06
41 -1,38E-05 -1,23E-05 -1,07E-05 -9,05E-06 -7,36E-06 -5,61E-06
42 -1,45E-05 -1,29E-05 -1,12E-05 -9,51E-06 -7,72E-06 -5,88E-06
43 -1,53E-05 -1,36E-05 -1,18E-05 -9,97E-06 -8,09E-06 -6,16E-06
44 -1, 60E-05 -1,42E-05 -1,23E-05 -1, 04E-05 -8,46E-06 -6,43E-06
45 -1,67E-05 -1,49E-05 -1,29E-05 -1,09E-05 -8,83E-06 -6,71E-06
46 -1,75E-05 -1,55E-05 -1,35E-05 -1,14E-05 -9,20E-06 -6, 99E-06
47 -1,82E-05 -1, 61E-05 -1,40E-05 -1,18E-05 -9,58E-06 -7,28E-06
48 -1,89E-05 -1, 68E-05 -1,46E-05 -1,23E-05 -9, 95E-06 -7,56E-06
49 -1,97E-05 -1,74E-05 -1,51E-05 -1,28E-05 -1,03E-05 -7,84E-06




Hodnoty korekcii C,, v dm3lkg

pre objemovi koncentraciu etanolu G a teplotu v °C

Objemova koncentracia "og"

[%] -20 -15 -10 -5 0 5

50 -2,04E-05 -1,81E-05 -1,57E-05 -1,32E-05 -1,07E-05 -8,13E-06
51 -2,12E-05 -1,87E-05 -1, 63E-05 -1,37E-05 -1,11E-05 -8,42E-06
52 -2,19E-05 -1, 94E-05 -1, 68E-05 -1,42E-05 -1,15E-05 -8,71E-06
53 -2,27E-05 -2,01E-05 -1,74E-05 -1,47E-05 -1,19E-05 -9,00E-06
54 -2,34E-05 -2,07E-05 -1,80E-05 -1,51E-05 -1,22E-05 -9,29E-06
55 -2,42E-05 -2,14E-05 -1, 85E-05 -1,56E-05 -1,26E-05 -9,59E-06
56 -2,50E-05 -2,21E-05 -1,91E-05 -1, 61E-05 -1,30E-05 -9,89E-06
57 -2,57E-05 -2,28E-05 -1,97E-05 -1, 66E-05 -1,34E-05 -1,02E-05
58 -2,65E-05 -2,35E-05 -2,03E-05 -1,71E-05 -1,38E-05 -1,05E-05
59 -2,73E-05 -2,42E-05 -2,09E-05 -1,76E-05 -1,42E-05 -1,08E-05
60 -2,81E-05 -2,49E-05 -2,15E-05 -1,81E-05 -1,47E-05 -1,11E-05
61 -2, 90E-05 -2,56E-05 -2,22E-05 -1,87E-05 -1,51E-05 -1,14E-05
62 -2,98E-05 -2,63E-05 -2,28E-05 -1,92E-05 -1,55E-05 -1,18E-05
63 -3,07E-05 -2,71E-05 -2,34E-05 -1,97E-05 -1,59E-05 -1,21E-05
64 -3,15E-05 -2,78E-05 -2,41E-05 -2,03E-05 -1, 64E-05 -1,24E-05
65 -3,24E-05 -2,86E-05 -2,48E-05 -2,08E-05 -1, 68E-05 -1,28E-05
66 -3,33E-05 -2,94E-05 -2,54E-05 -2,14E-05 -1,73E-05 -1,31E-05
67 -3,42E-05 -3, 02E-05 -2,61E-05 -2,20E-05 -1,78E-05 -1,35E-05
68 -3,52E-05 -3,10E-05 -2, 68E-05 -2,26E-05 -1, 82E-05 -1,38E-05
69 -3,61E-05 -3,19E-05 -2,76E-05 -2,32E-05 -1,87E-05 -1,42E-05
70 -3,71E-05 -3,27E-05 -2,83E-05 -2,38E-05 -1,92E-05 -1,46E-05
71 -3, 80E-05 -3,36E-05 -2, 90E-05 -2, 44E-05 -1, 97E-05 -1,50E-05
72 -3, 90E-05 -3, 44E-05 -2, 98E-05 -2,51E-05 -2,03E-05 -1,54E-05
73 -4,00E-05 -3,53E-05 -3,06E-05 -2,57E-05 -2,08E-05 -1,58E-05
74 -4,11E-05 -3, 63E-05 -3,14E-05 -2,64E-05 -2,13E-05 -1, 62E-05
75 -4,21E-05 -3,72E-05 -3,22E-05 -2,71E-05 -2,19E-05 -1, 66E-05
76 -4,32E-05 -3,81E-05 -3,30E-05 -2,78E-05 -2,24E-05 -1,70E-05
77 -4,43E-05 -3,91E-05 -3,38E-05 -2,85E-05 -2,30E-05 -1, 74E-05
78 -4,54E-05 -4,01E-05 -3,47E-05 -2,92E-05 -2,36E-05 -1,79E-05
79 -4, 65E-05 -4,11E-05 -3,56E-05 -2,99E-05 -2,42E-05 -1,83E-05
80 -4,77E-05 -4,21E-05 -3, 64E-05 -3,07E-05 -2,48E-05 -1,88E-05
81 -4,89E-05 -4,32E-05 -3,74E-05 -3,14E-05 -2,54E-05 -1,93E-05
82 -5,01E-05 -4,43E-05 -3,83E-05 -3,22E-05 -2, 60E-05 -1,97E-05
83 -5,14E-05 -4,54E-05 -3, 93E-05 -3,30E-05 -2, 67E-05 -2,02E-05
84 -5,27E-05 -4,65E-05 -4,02E-05 -3,38E-05 -2,73E-05 -2,07E-05
85 -5,40E-05 -4,77E-05 -4,12E-05 -3,47E-05 -2,80E-05 -2,12E-05
86 -5,54E-05 -4,89E-05 -4,23E-05 -3,55E-05 -2,87E-05 -2,17E-05
87 -5, 68E-05 -5,01E-05 -4,33E-05 -3, 64E-05 -2, 94E-05 -2,23E-05
88 -5,83E-05 -5,14E-05 -4,44E-05 -3,73E-05 -3,01E-05 -2,28E-05
89 -5,97E-05 -5,27E-05 -4,55E-05 -3,82E-05 -3,09E-05 -2,34E-05
90 -6,12E-05 -5,40E-05 -4,66E-05 -3,92E-05 -3,16E-05 -2,39E-05
91 -6,27E-05 -5,53E-05 -4,78E-05 -4,01E-05 -3,24E-05 -2,45E-05
92 -6,43E-05 -5, 67E-05 -4,89E-05 -4,11E-05 -3,32E-05 -2,51E-05
93 -6,58E-05 -5,80E-05 -5,01E-05 -4,21E-05 -3,40E-05 -2,57E-05
94 -6,73E-05 -5,94E-05 -5,13E-05 -4,32E-05 -3,48E-05 -2, 64E-05
95 -6,89E-05 -6,08E-05 -5,26E-05 -4,42E-05 -3,57E-05 -2,70E-05
96 -7,05E-05 -6,23E-05 -5,39E-05 -4,53E-05 -3, 66E-05 -2,77E-05
97 -7,22E-05 -6,38E-05 -5,52E-05 -4,65E-05 -3,75E-05 -2,84E-05
98 -3,61E-04 -3, 65E-04 -5,67E-05 -4,77E-05 -3,85E-05 -2,91E-05
99 -3,78E-04 -3,82E-04 -5,83E-05 -4,90E-05 -3, 95E-05 -2,99E-05
100 ~3,96E-04 —4,00E-04 -6,01E-05 -5, 04E-05 —4,06E-05 -3,06E-05




Hodnoty korekcii C;,, v dm’/kg

pre objemovi koncentraciu etanolu G a teplotu v °C

Objemova |koncentracia "og"

[%] 10 15 20 25 30 35 40

0 0 0 0 0 0 0 0

1 -1,80E-08 -1,08E-08 0 1,40E-08 3,11E-08 5,10E-08 7,36E-08
2 -3,61E-08 -2,17E-08 0 2,83E-08 6,28E-08 1,03E-07 1,49E-07
3 -5,49E-08 -3,29E-08 0 4,29E-08 9,53E-08 1,57E-07 2,26E-07
4 -7,45E-08 -4,46E-08 0 5,81E-08 1,29E-07 2,11E-07 3,05E-07
5 -9,55E-08 -5,69E-08 0 7,39E-08 1,64E-07 2,68E-07 3,87E-07
6 -1,18E-07 -7,01E-08 0 9,05E-08 2,00E-07 3,27E-07 4,71E-07
7 -1,43E-07 -8,43E-08 0 1,08E-07 2,38E-07 3,89E-07 5,59E-07
8 -1,70E-07 -9,97E-08 0 1,27E-07 2,79E-07 4,54E-07 6,50E-07
9 -1,99E-07 -1,16E-07 0 1,47E-07 3,22E-07 5,22E-07 7,47E-07
10 -2,32E-07 -1,35E-07 0 1, 68E-07 3,67E-07 5,95E-07 8,48E-07
11 -2,69E-07 -1,54E-07 0 1,91E-07 4,16E-07 6,72E-07 9,56E-07
12 -3,09E-07 -1,76E-07 0 2,16E-07 4,69E-07 7,55E-07 1,07E-06
13 -3,53E-07 -2,00E-07 0 2,43E-07 5,25E-07 8,43E-07 1,19E-06
14 -4,02E-07 -2,26E-07 0 2,72E-07 5,86E-07 9,37E-07 1,32E-06
15 -4,56E-07 -2,54E-07 0 3,03E-07 6,50E-07 1,04E-06 1,46E-06
16 -5,15E-07 -2,85E-07 0 3,37E-07 7,20E-07 1,15E-06 1,61E-06
17 -5,80E-07 -3,19E-07 0 3,73E-07 7,95E-07 1,26E-06 1,77E-06
18 -6,50E-07 -3,55E-07 0 4,11E-07 8, 74E-07 1,38E-06 1,94E-06
19 -7,26E-07 -3, 94E-07 0 4,53E-07 9,59E-07 1,52E-06 2,12E-06
20 -8,09E-07 -4,36E-07 0 4,97E-07 1,05E-06 1,65E-06 2,31E-06
21 -8, 98E-07 -4,82E-07 0 5,44E-07 1,15E-06 1,80E-06 2,51E-06
22 -9,93E-07 -5,30E-07 0 5,93E-07 1,25E-06 1,96E-06 2,72E-06
23 -1,09E-06 -5,81E-07 0 6,46E-07 1,35E-06 2,12E-06 2,94E-06
24 -1,20E-06 -6,35E-07 0 7,02E-07 1,47E-06 2,29E-06 3,17E-06
25 -1,32E-06 -6,92E-07 0 7,60E-07 1,58E-06 2,47E-06 3,42E-06
26 -1,44E-06 -7,53E-07 0 8,21E-07 1,71E-06 2,66E-06 3,67E-06
27 -1,56E-06 -8,16E-07 0 8,85E-07 1,84E-06 2,85E-06 3,93E-06
28 -1,69E-06 -8,81E-07 0 9,51E-07 1,97E-06 3,06E-06 4,21E-06
29 -1,83E-06 -9,50E-07 0 1,02E-06 2,11E-06 3,27E-06 4,49E-06
30 -1,97E-06 -1,02E-06 0 1,09E-06 2,25E-06 3,48E-06 4,78E-06
31 -2,12E-06 -1,09E-06 0 1,16E-06 2,40E-06 3,70E-06 5,08E-06
32 -2,27E-06 -1,17E-06 0 1,24E-06 2,55E-06 3,93E-06 5,38E-06
33 -2,43E-06 -1,25E-06 0 1,32E-06 2,71E-06 4,17E-06 5,69E-06
34 -2,59E-06 -1,33E-06 0 1,40E-06 2,87E-06 4,41E-06 6,01lE-06
35 -2,75E-06 -1,41E-06 0 1,48E-06 3,03E-06 4,65E-06 6,34E-06
36 -2,92E-06 -1,49E-06 0 1,56E-06 3,20E-06 4,90E-06 6,67E-06
37 -3,09E-06 -1,58E-06 0 1,65E-06 3,37E-06 5,15E-06 7,01E-06
38 -3,27E-06 -1, 67E-06 0 1,73E-06 3,54E-06 5,41E-06 7,35E-06
39 -3,44E-06 -1,75E-06 0 1,82E-06 3,71E-06 5,67E-06 7,70E-06
40 -3,62E-06 -1,84E-06 0 1,91E-06 3,89E-06 5,94E-06 8,05E-06
41 -3,80E-06 -1,93E-06 0 2,00E-06 4,07E-06 6,20E-06 8,40E-06
42 -3,98E-06 -2,02E-06 0 2,09E-06 4,25E-06 6,48E-06 8, 76E-06
43 -4,17E-06 -2,12E-06 0 2,18E-06 4,43E-06 6,75E-06 9,13E-06
44 -4,35E-06 -2,21E-06 0 2,28E-06 4,62E-06 7,03E-06 9,50E-06
45 -4,54E-06 -2,30E-06 0 2,37E-06 4,81E-06 7,31E-06 9,87E-06
46 -4,73E-06 -2,40E-06 0 2,46E-06 5,00E-06 7,59E-06 1,02E-05
47 -4,92E-06 -2,49E-06 0 2,56E-06 5,19E-06 7,88E-06 1,06E-05
48 -5,11E-06 -2,59E-06 0 2,66E-06 5,38E-06 8,17E-06 1,10E-05
49 -5,30E-06 -2,68E-06 0 2,85E-06 5,75E-06 8,46E-06 1,14E-05




Hodnoty korekcii C,, v dm3lkg

pre objemovi koncentraciu etanolu G a teplotu v °C

Objemova |koncentracia "og"

[%] 10 15 20 25 30 35 40

50 -5,49E-06 -2,78E-06 0 2,85E-06 5,77E-06 8,76E-06 1,18E-05
51 -5,68E-06 -2,88E-06 0 2,95E-06 5,97E-06 9,06E-06 1,22E-05
52 -5,88E-06 -2,98E-06 0 3,05E-06 6,17E-06 9,36E-06 1,26E-05
53 -6,07E-06 -3,07E-06 0 3,15E-06 6,37E-06 9,67E-06 1,30E-05
54 -6,27E-06 -3,17E-06 0 3,25E-06 6,58E-06 9,98E-06 1,34E-05
55 -6,47E-06 -3,27E-06 0 3,35E-06 6,79E-06 1,03E-05 1,39E-05
56 -6,67E-06 -3,38E-06 0 3,46E-06 7,00E-06 1,06E-05 1,43E-05
57 -6,88E-06 -3,48E-06 0 3,56E-06 7,21E-06 1,09E-05 1,47E-05
58 -7,08E-06 -3,58E-06 0 3,67E-06 7,43E-06 1,13E-05 1,52E-05
59 -7,29E-06 -3,69E-06 0 3,78E-06 7,65E-06 1,16E-05 1,56E-05
60 -7,50E-06 -3,80E-06 0 3,89E-06 7,87E-06 1,19E-05 1,61E-05
61 -7,72E-06 -3,90E-06 0 4,00E-06 8,09E-06 1,23E-05 1,66E-05
62 -7,93E-06 -4,01E-06 0 4,11E-06 8,32E-06 1,26E-05 1,70E-05
63 -8,16E-06 -4,13E-06 0 4,23E-06 8,55E-06 1,30E-05 1,75E-05
64 -8,38E-06 -4,24E-06 0 4,34E-06 8,79E-06 1,33E-05 1,80E-05
65 -8,61E-06 -4,36E-06 0 4,46E-06 9,03E-06 1,37E-05 1,85E-05
66 -8,85E-06 -4,47E-06 0 4,58E-06 9,28E-06 1,41E-05 1,90E-05
67 -9,08E-06 -4,60E-06 0 4,71E-06 9,52E-06 1,45E-05 1,95E-05
68 -9,33E-06 -4,72E-06 0 4,83E-06 9,78E-06 1,48E-05 2,00E-05
69 -9,57E-06 -4,84E-06 0 4,96E-06 1,00E-05 1,52E-05 2,06E-05
70 -9,83E-06 -4,97E-06 0 5,09E-06 1,03E-05 1,56E-05 2,11E-05
71 -1,01E-05 -5,10E-06 0 5,22E-06 1,06E-05 1,60E-05 2,16E-05
72 -1,03E-05 -5,23E-06 0 5,36E-06 1,08E-05 1,64E-05 2,22E-05
73 -1,06E-05 -5,37E-06 0 5,49E-06 1,11E-05 1,69E-05 2,28E-05
74 -1,09E-05 -5,51E-06 0 5,63E-06 1,14E-05 1,73E-05 2,33E-05
75 -1,12E-05 -5,65E-06 0 5,78E-06 1,17E-05 1,77E-05 2,39E-05
76 -1,15E-05 -5,79E-06 0 5,92E-06 1,20E-05 1,82E-05 2,45E-05
77 -1,18E-05 -5,94E-06 0 6,07E-06 1,23E-05 1,86E-05 2,51E-05
78 -1,20E-05 -6,09E-06 0 6,23E-06 1,26E-05 1,91E-05 2,57E-05
79 -1,24E-05 -6,24E-06 0 6,38E-06 1,29E-05 1,96E-05 2,64E-05
80 -1,27E-05 -6,40E-06 0 6,54E-06 1,32E-05 2,00E-05 2,70E-05
81 -1,30E-05 -6,56E-06 0 6,70E-06 1,35E-05 2,05E-05 2,77E-05
82 -1,33E-05 -6,72E-06 0 6,87E-06 1,39E-05 2,11E-05 2,84E-05
83 -1,36E-05 -6,89E-06 0 7,04E-06 1,42E-05 2,16E-05 2,91E-05
84 -1,40E-05 -7,05E-06 0 7,21E-06 1,46E-05 2,21E-05 2,98E-05
85 -1,43E-05 -7,23E-06 0 7,38E-06 1,49E-05 2,26E-05 3,06E-05
86 -1,46E-05 -7,40E-06 0 7,56E-06 1,53E-05 2,32E-05 3,13E-05
87 -1,50E-05 -7,58E-06 0 7,74E-06 1,57E-05 2,38E-05 3,21E-05
88 -1,54E-05 -7,76E-06 0 7,93E-06 1,60E-05 2,43E-05 3,28E-05
89 -1,57E-05 -7,95E-06 0 8,12E-06 1,64E-05 2,49E-05 3,36E-05
90 -1,61E-05 -8,14E-06 0 8,31E-06 1,68E-05 2,55E-05 3,44E-05
91 -1,65E-05 -8,33E-06 0 8,50E-06 1,72E-05 2,61E-05 3,52E-05
92 -1,69E-05 -8,53E-06 0 8,70E-06 1,76E-05 2,67E-05 3,60E-05
93 -1,73E-05 -8,74E-06 0 8,90E-06 1,80E-05 2,73E-05 3,68E-05
94 -1,77E-05 -8,95E-06 0 9,11E-06 1,84E-05 2,79E-05 3,75E-05
95 -1,82E-05 -9,17E-06 0 9,33E-06 1,88E-05 2,85E-05 3,83E-05
96 -1,86E-05 -9,39E-06 0 9,55E-06 1,92E-05 2,91E-05 3,91E-05
97 -1,91E-05 -9,63E-06 0 9,78E-06 1,97E-05 2,97E-05 4,00E-05
98 -1,96E-05 -9,87E-06 0 1,00E-05 2,02E-05 3,04E-05 4,09E-05
99 -2,01E-05 -1,01E-05 0 1,03E-05 2,07E-05 3,12E-05 4,19E-05
100 -2,06E-05 -1,04E-05 0 1,05E-05 2,21E-05 3,21E-05 4,32E-05




Vysvetlivky:

1. Na vypocet objemovej koncentracie etanolu vo vodnom roztoku meranim pomocou
pyknometrov sa pouzivaju zakladné tabul’ky a pomocné tabulky.

1.1. Zakladné tabulky:

a) tabul’ka 1A - 1 sa pouziva na vypocet hmotnostného zlomku etanolu vo vodnom roztoku
etanolu na zéklade merania hustoty vodného roztoku etanolu v rozsahu koncentracii 0 %
az 100 % etanolu v teplotnom intervale 15 °C az 25 °C,

b) tabul’ka 1A - 2 sa pouziva na prepocet hmotnostného zlomku etanolu na objemovu
koncentraciu etanolu v percentach,

c) tabul’ka 1A - 3 sa pouZziva na prepocet objemovej koncentracie etanolu v percentach na
hmotnostny zlomok etanolu.

1.2. Pomocné tabul’ky:

a) tabulka 1A - 4 sa pouziva na vypocet korekénych faktorov (F,) na teplotnu roztaznost
pyknometrov zhotovenych z réznych druhov skla v teplotnom intervale 15 °C az 25 °C,

b) tabul’ka 1A -5 sa pouZziva na vypocet korekénych faktorov (F,) na vztlak vo vzduchu pri
vazeni,

c) tabul'ka 1A - 6 sa pouziva na vypocet hustoty vzduchu (p,) z barometrického tlaku od 850
hPa do 1 050 hPa, v teplotnom intervale 15 °C az 25 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 0 %,
30 %, 40 %, 50 % a 60 % ,

d) tabulka 1A - 7 sa pouziva na vypocet objemu vody zo zdanlivej hmotnosti vo vzduchu
pomocou prevodného koeficientu ky, pre hustotu vzduchu od 1,00 kg/ m® do 1,26 kg/m’ a
teplotny interval 15 °C az 25 °C,

e) tabul’ka 1A - 8 sa pouziva na vypocet hustoty vody (pw) a merného objemu vody (vy)
v teplotnom intervale 15 °C az 25 °C.

2. K tabulke 1A —4:
Pre prislusny druh skla, alebo pre prislusni hodnotu teplotného koeficienta objemove;j
roztaznosti sa vyhl'add pre teplotu merania hodnota korekéného faktora na teplotnii
roztaznost’ pyknometra. Hodnotou korekéného faktora (Fp) sa vyndsobi zdanliva hustota
(pt), t. J. hustota nekorigovana na rozt'aznost’ pyknometra a ziska sa hustota roztoku pri
teplote merania (p; = p{ . Fp).

3. K tabul’ke 1A - 5:
Pouziva sa na vypocet hmotnosti bremena, t. j. hmotnosti roztoku etanolu vo vode a
hmotnosti pyknometra, zo zdanlivej hmotnosti pri vaZeni vo vzduchu. K hustote bremena a
pre prislusna hustotu vzduchu sa v tabul’ke vyhl'add hodnota korekéného faktora na vztlak
vo vzduchu pri vaZeni. Tabul’ka plati pre konvenént hodnotu hustoty zavazia 8 000 kg/m’.
Hodnotou korekéného faktora sa vynasobi zdanliva hmotnost’ bremena pri vazeni vo
vzduchu a ziska sa hodnota hmotnosti bremena (mg = Zg . F,).

4. K tabulke 1A - 7:
Pouziva sa pri kalibrécii pyknometra vodou v teplotnom intervale 15 °C az 25 °C. V
tabul’ke sa vyhl'ada pre teplotu merania a prislusni hodnotu hustoty vzduchu hodnota
prevodného koeficienta. Tabul'ka plati pre konvencnu hodnotu hustoty zdvazia 8 000
kg/m®. Hodnotou prevodného koeficienta sa vynasobi zdanliva hmotnost’ vody vo
vzduchu a ziska sa hodnota objemu pyknometra pri teplote doplnenia pyknometra
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(Vt = Zw . kw)

5. K tabul’ke 1A —8:
Pouziva sa na zistenie presnych hodnot hustoty vody a merného objemu vody v teplotnom
intervale 15 °C az 30 °C. Hodnoty v tabul’ke st vypocitané podla vzorca Medzinarodne;j
organizacie zakonnej metrologie (MOZM) uvedené v Medzinarodnom odportcani ¢. 22
Alkoholometria, Medzinarodné alkoholomerické tabul’ky, prijaté v Parizi v roku 1973.

6. Na vypocet objemovej koncentracie etanolu na zaklade hodn6t od¢itanych na stupnici
areometrov sa pouzivaju tieto tabul’ky:
a) 1B - 1 na vypocet objemovej koncentracie etanolu na zdklade od¢itania hodnot na
hustomeri a teplomeri,
b) 1B - 2 na vypocet objemovej koncentracie etanolu na zaklade odc¢itania hodndt na
lichomeri a teplomeri.

7. Tabul’ka 1B - 1 sa pouziva pri merani vodného roztoku etanolu hustomerom na etanol s
menovitymi rozsahmi areometrickych stupnic od 780 kg/m’ do 830 kg/m’ a od 980 kg/m’
do 1000 kg/m’ najmé vtedy, ked’ sa neda pouzit' na meranie lichomer. V tabul’ke sa
vyhl'ad4 hodnota objemovej koncentracie etanolu zodpovedajica hustote od¢itanej na
stupnici hustomera a teplote odc¢itanej na stupnici teplomera.

8. Tabul'ka 1B - 2 sa pouziva pri merani vodného roztoku etanolu lichomerom s menovitymi
rozsahmi areometrickych stupnic pokryvajucimi interval hodnot objemovej koncentracie
etanolu od 0 % do 100 %. Liechomer a tabul’ky sa nedaji pouzit’ na okrajoch intervalu
hodndt objemovej koncentracie: na pociatku intervalu pri hodnote 0 % a pri teplotach
merania pod 20 °C a na konci intervalu pri hodnote 100 % pri teplotdch merania nad
20° C. V tabul’ke sa vyhl'ad4d hodnota objemovej koncentracie etanolu zodpovedajica
objemovej koncentracii od¢itanej na stupnici lichomera a teplote od¢itanej na stupnici
teplomera.

9. Na vypocet objemového mnozstva etanolu a hmotnosti etanolu vo vodnom roztoku
etanolu sa pouzivaju zékladné a pomocné tabul’ky.

9.1. Zakladné tabul’ky:

a) tabul’ka 2 - 1 sa pouziva na vypocet objemového mnozstva etanolu zo zdanlivej hmotnosti
a
z objemovej koncentracie etanolu,

b) tabul’ka 2 - 2 sa pouziva na vypocet objemového mnozstva etanolu zo zdanlivého objemu,
z teploty a objemovej koncentracie etanolu.

9.2. Pomocné tabulky:

a) tabulka 2 - 3 obsahuje udaje potrebné na vypocet korekénych faktorov na tepelnu
rozt'aznost’ meradla objemu,

b) tabulka 2 - 4 sa pouziva na odhadnutie chyb hodnét prevodného koeficienta spdsobenych
teplotnou objemovou roztaznostou vodnych roztokov etanolu, ku ktorym dochadza pri
vazeni vo vzduchu.

10. Tabulka 2 - 1 sa pouZziva na vyhl'addvanie hodnot prevodného koeficienta, ktorymi sa
nasobia zdanlivé hmotnosti roztokov zistené vazenim. Nasobenim zdanlivej hmotnosti
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roztoku ,,Z* zistenej vazenim hodnotou prevodného koeficienta sa vypocita objemové
mnozstvo etanolu obsiahnuté vo vodnom roztoku etanolu (Vg = Z . k).

11. Tabulka 2 - 2 sa pouziva na vyhl'adavanie hodnot prevodného koeficientu, ktorymi sa
nasobia zmerané objemy roztokov pri teplotach merania v teplotnom intervale od -20 °C
do 40 °C.

12. Hodnota prevodného koeficienta (k) pre zistent objemovi koncentraciu a pre teplotu pri
merani objemu sa vyhl'ada v tabul’ke. Hodnota prevodného koeficienta (ky) podla tabulky
nezahrnuje vplyv teplotnej rozt'aznosti materidlu meradla objemu. Hodnoty prislusného
korek¢ného faktora na teplotnt roztaznost’ meradla (Fy) obsahuje pomocna tabul’ka 2 - 3.
Nésobenim tdaja odc¢itaného na meradle objemu pri teplote merania (V') hodnotou
korekéného faktora a hodnotou prevodného koeficienta sa vypocita objemové mnozstvo
etanolu vo vodnom roztoku (Vg = V{ . F, . ky).

13. Ciselné tidaje v alkoholometrickych tabul’kach su vypoé&itané podla vzorcov MOZM a st
v stlade so sposobom vypoctu uvedenom v Medzindrodnych alkoholometrickych
tabul’kach vydanych Medzindrodnou organizéciou zakonnej metroldgie v Parizi v roku
1975. Zakladny vzorec MOZM vyjadruje zavislost” hustoty vodnych roztokov etanolu
pri réznych teplotach na koncentracii tychto roztokov, ktora je vyjadrena hmotnostnym
zlomkom etanolu vo vode podl'a smernice Rady ¢. 76/766/EEC z 27. jila 1976 o zbliZeni
zakonov Clenskych Statov tykajucich sa alkoholometrickych tabuliek.

14. Objemova koncentricia etanolu vo vode (G2) je pomer objemu etanolu (V)
nachéadzajiceho sa v roztoku k celkovému objemu roztoku (V) pri 20 °C. Objemova
koncentracia etanolu sa oznacuje symbolom o kde index ,,p» znamena etanol a udava sa
v objemovych percentach (cg = Vg / V. 100).

15. Objem roztoku je zavisly na teplote a oznacuje sa symbolom Vi, kde index ,,t” znamena
teplotu vodného roztoku etanolu. Zakladnou jednotkou objemu je kubicky meter (m?).
Pri merani objemu sa zist'uje udaj na meradle objemu. Je to vstupna hodnota pri vypocte
objemového mnoZzstva etanolu pri pouZiti udajov v tabul’ke 2 -2 a tabulke 2 - 3.

16. Hmotnostny zlomok etanolu vo vode (wg), kde index ,,z» znamena etanol, je pomer
hmotnosti etanolu (mg) obsiahnutého v roztoku k celkovej hmotnosti roztoku (m), t. j.
WE = g /m.

17. Hmotnost etanolu vo vodnom roztoku etanolu (mg ) sa vypocita takto: mg = wg . m.

18. Hmotnostné percento etanolu vo vodnom roztoku etanolu sa ziska nasobenim
hmotnostného zlomku etanolu (wg) ¢islom 100.

19. Zakladna jednotka hmotnosti, kilogram (kg), sa v alkoholometrii pouziva na zistovanie a
deklarovanie mnozstva etanolu vo vodnom roztoku. Pri vaZeni roztoku sa zisti zdanliva
hmotnost’ roztoku, ktord sa oznacuje symbolom Z. Je to vstupna veli¢ina pri vypocte
objemového mnozstva etanolu z hmotnosti vodného roztoku etanolu pomocou tabul’ky
2-1.

20. Hustota vodného roztoku etanolu (p) je definovana ako pomer hmotnosti etanolu k
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

jednotke objemu vodného roztoku etanolu. Hustota roztoku je zavisla od teploty a uvadza
sa aj teplota, pri ktorej sa hustota meria a oznacuje sa symbolom py, kde index ,,t”
znamena teplotu roztoku. Hustota roztoku zistena pri teplote 20 °C sa oznacuje
symbolom pao. Zakladnou jednotkou hustoty je kilogram na kubicky meter (kg/m?).
Hustota je zékladna veli¢ina, pomocou ktorej sa uskuto¢niuje zistovanie objemovej
koncentrécie etanolu pomocou pyknometrov (tabul’ky 1A -1,1A-2a1A-3) a
areometrov, a to hustomer na etanol a lichomer (tabul’ky 1B -1 a 1B - 2).

Teplota sa vyjadruje v °C. V alkoholometrii sa pouzivaju hodnoty, ktoré sa uvadzaju pri
teplote 20 °C. Pri teplote 20 °C su kalibrované areometre a pyknometre.

Ak je to potrebné, vykona sa pred pouzitim alkoholometrickych tabuliek korekcia udajov
odc¢itanych na jednotlivych meradlach (teplomeroch, lichomeroch, hustomeroch na etanol,
vahach, meradlach objemu) podl'a idajov uvedenych na ich platnych dokladoch o overeni
alebo certifikatoch o kalibracii.

Pri pouzivani tabuliek sa od¢itavaju ¢iselné udaje zodpovedajuce nameranym hodnotam.
Ak sa zist'uju hodnoty leziace medzi dvoma tabelovanymi tidajmi, vypocitaju sa
pomocou linearnej interpolacie.

Pri ¢iastkovych vypoctoch linearnej interpolécie je potrebné pouzivat’ ¢isla o dostatoénom
pocte desatinnych miest, pri¢om sa zaokrihl'uje az kone¢né hodnota.

Na meranie koncentracie etanolu vo vodnom roztoku sa pouzivaju laboratérne areometre,
v ktorych je zabudovany teplomer.

Areometrami mozno urcit’ objemovu koncentraciou etanolu v roztoku etanolu vo vode
za pritomnosti inych zlucenin len v takych mnoZstvach, ktoré neovplyvnia vysledky
merania.

Meranie objemovej koncentracie etanolu vo vode areometrami:

Na meranie sa pouziva skleneny valec z priehl'adného skla, s rovnym hornym okrajom a s
vnutornym priemerom aspoii o 10 mm va¢§im ako je vonkajsi priemer telesa areometra,
ktory je pri merani postaveny na pevnej podlozke vo vertikalnej polohe. Areometer a

valec

je potrebné pred meranim dokladne vycistit’. SkiSana kvapalina mé mat’ pred meranim
teplotu miesta, kde sa meria hustota kvapaliny. Pred meranim sa vzorka skuSanej
kvapaliny dobre premiesa a naleje sa do valca tak, aby po vlozeni areometra kvapalina
nepretiekla, pricom areometer sa nedotyka stien valca a na areometri nie su ziadne
bublinky. Potom sa valec doplni skisanou kvapalinou az po okraj. Ukazovatel'om pri
merani areometrami je horny okraj menisku (podl'a obrazka). Laboratérne areometre na
etanol su prispdsobené na od¢itavanie na hornom okraji menisku.
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Obr. Spravne od¢itavanie menisku na stonke areometra





